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Dziekujemy za wybor naszego produktu.

Niniejsza instrukcja utatwi Panstwu prawidtowg obstuge i poprawng eksploatacje opisywanego urzadzenia.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji przygotowane zostaly z najwyzszg uwagg przez naszych specjalistow
i stuzg jako opis produktu bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci w rozumieniu prawa handlowego. Na
podstawie przedstawionych informacji nie nalezy wnioskowaé o okreslonych cechach lub przydatno$ci produktu
do konkretnego zastosowania. Informacje te nie zwalniajg uzytkownika z obowigzku poddania produktu wiasnej
ocenie i sprawdzenia jego wtasciwosci. Zastrzegamy sobie mozliwos¢ zmiany parametréw produktéw bez
powiadomienia.

* Prosimy o uwazne przeczytanie instrukcji i stosowanie sie do zawartych w niej
zalecen
* Prosimy o zwrdcenie szczegolnej uwagi na nastepujace znaki:

Uwaga: niedostosowanie si e moze spowodowa € uszkodzenie urz gdzenia
albo utrudni ¢é postugiwanie si e sprz etem lub oprogramowaniem.
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1 ZASADY BEZPIECZE NSTWA | MONTAZU

1.1 ZASADY BEZPIECZE NSTWA

Przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia nalezy przeczyta¢ ze zrozumieniem

niniejszg instrukcje,

= Przed pierwszym uruchomieniem urzadzenia nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie
przewody zostaty podtgczone prawidtowo,

=  Zapewni¢ wiasciwe warunki pracy, zgodne ze specyfikacjg urzadzenia (napiecie
zasilania, temperatura, maksymalny pobor pradu),

= Przed dokonaniem modyfikacji przylaczen przewodow, nalezy wytaczy¢ napiecie

zasilania.

1.2 ZALECENIA MONTA ZOWE

Urzadzenie zostalo zaprojektowane tak, aby zapewni¢ odpowiedni poziom odpornosci na
wiekszos¢ zaburzen, ktére moga wystgpi¢ w $rodowisku przemystu lekkiego.
W srodowiskach o poziomie zakidécen, ktére nie sg znane, zaleca sie stosowanie
nastepujgcych srodkéw zapobiegajacych ewentualnemu zakidcaniu pracy urzadzenia:

= Uziemia¢ lub zerowaé¢ metalowe szyny, na ktérych montowane sg przyrzady listwowe,

= Nie zasila¢ urzadzenia z tych samych linii, co urzadzenia duzej mocy bez
odpowiednich filtrow sieciowych,

= Stosowac ekranowanie przewodow zasilajgcych, czujnikowych i sygnatowych, przy
czym uziemienie dla ekranu powinno by¢ podigczane tylko z jednej strony, jak
najblizej przyrzadu,

= Unika¢ prowadzenia przewodow pomiarowych (sygnatowych) w réwnolegle lub w
bliskim sasiedztwie do przewodow energetycznych i zasilajgcych,

= Unika¢ bliskosci urzadzen generujacych duzy poziom zaktdcen elektromagnetycznych
i/lub impulsowych (obcigzen wysokiej mocy, obcigzen z fazowg lub grupowg regulacjg
mocy), a takze urzadzenh zdalnie sterowanych, miernikbw elektromagnetycznych.
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2 WSTEP

2.1 Przeznaczenie
MD100S to wskaznik trojosiowy przeznaczony do wszechstronnych zastosowan

pomiaru kata zarowno w przemysle jak i w laboratoriach badawczych, wszedzie tam gdzie
istnieje konieczno$¢ pomiaru przemieszczen katowych. Licznik MD100S przystosowany jest
do pracy z enkoderami absolutnymi firmy Megatron z serii MAB25-xxxx-yy-SER.

Podstawowa wiasciwoscig tego licznika jest prostota dopasowania jego parametrow
do rozmaitych sytuacji na obiekcie, ktory ma on kontrolowaé. Dotyczy to zmiennych
parametrow obiektu, takich jak przeskalowanie pomiaru, offset (przesuniecie pozycji
zerowej), zmiane wartosci progowych, zmiane ilos¢ obstugiwanych jednoczesnie czujnikéw
(od jednego do trzech).

Licznik MD100S ze wzgledu na swojg uniwersalnos¢ posiada relatywnie duza ilos¢
parametrow, ktére nalezy poprawnie zaprogramowac, ale w celu utatwienia uzytkownikowi

programowania odbywa sie to na zasadzie konwersacji z operatorem.
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2.2 Enkodery MAB serii 25

Firma Megatron oferuje nowoczesne absolutne przetworniki kagtowe MAB.
Seria MAB 25 charakteryzuje sie:
» Atrakcyjng ceng (niedrogie enkodery ogblnego
zastosowania)
» Bezstykowa zasada pomiaru w oparciu o efekt Hall'a z
ruchomy magnes trwaty
* Rozdzielczos¢ 10 lub 12 but na 360°
» Polimerowe tozyska slizgowe
» Synchroniczne wyjscie cyfrowe (synchronous serial
interface — SSI , obstugiwane przez licznik MD100S)
* Napiecie nominalne 5V
* Pomiar absolutny
* Maksymalny pobér pradu 20 mA
* Maksymalna predkos¢ obrotowa 3000 obr/min
« Zywotnos$¢ > 50 min obr.
*  Wytrzymatos¢ gniazda montazowego 1Nm

Seria Rozdzielczos¢ Zasilanie Interface Symbol
MAB2S 10 bit = 1024 podziatki na 360° | 5V DC Serial MAB25-10HS-5-SER
12 bit = 4096 podziatki na 360° | 5V DC Serial MAB25-10HS-5-SER

Antirotation pin &2 height 1,8mm
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Urzadzenie MD100S obstuguje do trzech enkoderow MAB25 za pomocg Szeregowej
komunikacji SSI. Zaréwno urzadzenie MD100S jak i en kodery MAB mozna zakupi¢ za
posrednictwem firmy WODbit ( www.wobit.com.pl ).
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Rys. 2 Schemat ideowy aplikacji MD100S
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3 Opis urz gadzenia

3.1 Wyprowadzenie zt gcz

Rys. 3 Opis zt acz wska znika

Ztacze 1) DBO9F zlgcze sygnatu wej sciowego

1 - VCC/VSUP/VDD (zasilanie 5V+10% - wspoélne dla wszystkich czujnikow)
2 —Sensor 2: CS (Chip Select)
3 —Sensor 1: CS (Chip Select)
4 — Sensor 0: CS (Chip Select)
5 — GND (masa - wspolne dla wszystkich czujnikow)
6 —DO (Data In = wspdlne dla wszystkich czujnikéw) 5 e < N
7 — CLK (Clock = wspdlne dla wszystkich czujnikow) X *’*‘IC 1 J;"
8 — NC (nie uzywane) ° 11 1
9 — NC (nie uzywane) m 1
2 1
]
A
(S
l

Ztacze 2), 3) wyjscia przeka znikowe
Ztacze 4) zasilanie i uziemienie : G-H 220-240 V/50-60Hz, | — uziemienie
(dla wersiji zasilania +24V: G — +15...+24V, H — GND)

Ztacze 5) DB9-M ztgcze RS232 do komunikacji z komputerem
(2- RxD, 3-TxD, 5-GND)
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3.2 Panel czotowy

Rys. 5 Panel przedni wska znika

I wyswietlacz szesciopozycyjny

2 LEDD1 wskaznik zadziatania przekaznika PK1
3 LED D2 wskaznik zadziatania przekaznika PK2
4 ESC zaniechanie, Reset

wybér pozycji w trybie programowania, wybér cyfry do zmiany podczas
5 DOWN  edycji parametru kilku cyfrowego, Przetaczanie miedzy kolejnymi
sensorami

wybdér pozycji w trybie programowania, wyswietlenie numeru aktualnie
6 UP odczytywanego czujnika, zmiana wartosci cyfry podczas edycji
parametru kilku cyfrowego

7 ENTER zatwierdzenie wprowadzonych zmian, wejscie do menu

MD100S - instrukcja 11.09.08
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4 OPIS MENU

4.1 Mapa menu i opis parametrow MD100S

Wejscie | Nastepny / Parametr / Opis Edycja parametru/ |  Wyjscie /
do menu | Poprzedni Zatwierdzenie Zaniechanie
! P! | Nastawa P1 _ +999.000
%
L1 P2 | Nastawa P2 3 +999.000
Tryb pracy 2
Lot no d E przekaznikéw 0-3
_ _ L 1 IZ| czas aktywnosci
Lo LIEr T - przekaznika [ms] +999.000
U ':-, '~ | Wyb6r sensora 0-2
- _ _ | Zerowanie aktualnie i
Lt L L wybranego sensora .
Przesuniecie wyniku dla -g
11 oF FSEL | aktualnie wybranego 5 +999.000
sensora o
Przemnozenie wyniku
|1 [ o EF | aktualnie wybranego
sensora
r llos¢ miejsc po i
Lot deELP przecinku 0-3
1 L E E P | pzwieki klawiszy 0—wyt /1 —wh.
! Poziom jasnosci i
Lot LEd wyswietlacza 0-9
11 r5 on | Wiacz/ wylacz RS232 . 0—wyt/1—wh
r Przywrdcenie nastaw ES
b FACtor fabrycznych §
PASE | Has £ + 999999
asto 0 — niekatywne
-E5 Il | Rozdzielczos¢ czujnikaO
[l | ]
f _ ] - - - + 999999
- C O | | Rozdzielczos¢ czujnikal typowo:
r ,'_: '_:, ,_:’ Rozdzielczos¢ czujnika2 1024, 2048, 4096
v Zmiana sygnatu
i Wys$wietlenie numeru

aktualnego sygnatu

Reset (gdy nie wykryto sensora),
zerowanie (gdy wykryto sensor),
wyjscie z menu (w trybie menu)
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4.2 Szczegotowy opis parametrow konfiguracyjnych
4.2.1 Konfiguracji wy] $€ przekaznikowych

Al _wartosé progowa wyjscia przekaznikowego, dziatanie zalezne od wybranego
trybu mode.

- Wartos¢ progowa wyjscia przekaznikowego, dziatanie zalezne od wybranego
_ trybu mode.

ot InE -czas aktywnosci przekaznika [ms]
nodE - "mode”, tryb pracy wyjs¢ przekaznikowych

4.2.2 Konfiguracji pomiarow

N
~
<
-
1

1~ - wybdr wejscia. Dostepne sg wejscia dla trzech sensoréw absolutnych typu
MAB, S-0, S-1 oraz S-2.

O - ustawianie aktualnej wartosci jako wartosci zerowej dla pomiaru z
aktualnego czujnika

oFFSEE - warto$¢, o ktorg zostanie zwiekszony (bgdz zmniejszony) rzeczywisty wynik
pomiaru dla aktualnie wybranego czujnika
LoEF - warto$¢, o ktorg zostanie przemnozony rzeczywisty wynik pomiaru dla

aktualnie wybranego czujnika

Zmieniajgc wartosci offset i mnoznik mozna przeskalowa¢ mierzong warto$¢ zgodnie z
liniowg funkcjg y = ax + b:

Wynik = Mno znik x Pomiar + Offset
Domyslnie Offset =0, Mnoznik =1

4.2.3 Pozostate parametry

dElP . Potozenie punktu dziesietnego. Parametr okres$lajgcy ilos¢ wyswietlanych
miejsc po przecinku.

BEEF. Sygnat dzwiekowy. Ustawienie tego parametru na 1 powoduje generowanie
krotkiego sygnatu dzwiekowego przez licznik przy kazdej zmianie
konfiguracji oraz podczas odbioru danych z komputera PC.

r5 on - tacze szeregowe On / Off. Parametru RS odpowiedzialny jest za wigczenie
badz wylaczenie komunikacji wskaznika poprzez tacze szeregowe. By
mozliwa byta komunikacja wskaznika przez tacze RS232, parametr ten musi
by¢ ustawiony na 1.

FF,J_'- Eor -Przywrécenie ustawien fabrycznych. Przywraca ustawienia fabryczne.
Wymaga potwierdzenia klawiszem ENTER.

PF’55 -Hasto. Parametry licznika mozna zabezpieczy¢ przed dokonywaniem zmian
za pomocg hasta. Aby uaktywni¢ ochrone, nalezy w trybie programowania
wybra¢ funkcje i wprowadzi¢ kod. Po wprowadzeniu kodu dostep do funkcji
bedzie mozliwy tylko po poprawnym wpisaniu hasta. Wprowadzenie samych
zer oznacza brak hasta.

MD100S - instrukcja 11.09.08 11
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Uwaga: Nale zy zapami etaé lub zapisa € ustawione hasto, gdy z jego utrata blokuje
dostep do ustawie n licznika. W razie utraty hasta nale 2zy skontaktowa € sie z
producentem, udost epni on uniwersalne hasto pozwalaj ace odblokowa €
urzadzenie.

|y ¢ [y 1

| gy |

U il | L, CCa C - rozdzielczos¢ czujnika. W zaleznosci od
rodzaju podtgczonego czujnika nalezy skonfigurowac te parametry podajac ile
podziatek miesci sie w petnym obrocie o 360°
- Domysinie wszystkie porty przyjmujg rozdzielczos¢ enkoderow rowng 1024.

- Przyktadowo dla 12 bitowego czujnika MAB25-12HS-5-SER podpietego pod
port czujnika nr 2 parametr ,res 2" nalezaloby ustawi¢ na 4096. Dla 10
bitowego natomiast nalezatoby ustawi¢ ,res 2" = 1024.

R
L
SN

-

4.3 Wyjscia przeka znikowe

MD100S posiada dwa wyjscia przekaznikowe PK1 i PK2, ktérych stan wskazywany jest
przez diody LED D1 i LED D2. Znaczenie obu wyjs¢ uzaleznione jest od wybranego trybu

pracy licznika ( nDdE_), a stan od wprowadzonych nastaw Pl F’c_',
oraz ONTIME (= AE i /:),

Nastawa P2 ma zawsze charakter progowy — po osiggnieciu zadeklarowanej wartosci
przekaznik PK2 zostaje wigczony. Nastawa P1 moze by¢ wartoscig progowg lub zakresem.

A Uwaga: nastawy P1 i P2 mog a przybiera € takze warto $ci ujemne.

MD100S - instrukcja 11.09.08 12



4.4 Tryb pracy nodE

W zaleznosci od charakteru obiektu i zastosowanych zrodet sygnatéw wyjsciowych, wskaznik
MD100S moze pracowac w nastepujgcych trybach:

" Tryb 0 — W trybie tym licznik ukazuje jedynie wynik pomiaru na wyswietlaczu,
wyjscia przekaznikowe sg nieaktywne.

. Tryb 1 — W tym trybie stan wyjscia PK1 jest aktywny gdy wartos¢ kata przekroczy
prég P1. W przeciwnym przypadku stan wyjscia PK1 pozostaje nieaktywny. Podobnie
stan wyjscia PK2 jest aktywny gdy warto$¢ kata przekroczy prég P2. W przeciwnym
przypadku stan wyjscia PK2 pozostaje nieaktywny.

A WARTOSC
POMIARU
P2
P1
OFF
CZAS
: [’ ON { .
PK2 : an ; OFF
PK1 - - OFF

" Tryb 2 — Stan wyjscie PK1 jest aktywny gdy mierzona wartos¢ kata znajduje sie w
pasmie tolerancji P1+P2. Wyjscie przekaznikowe PK2 jest natomiast aktywne gdy

wartos¢ mierzonego kata przekracza prog P1l. W przeciwnym przypadku pozostaje
ono nieaktywne.

} waRTOSC
POMIARU
P1+P2 3 =
P1 // \\
P1-P2 / — } \
P2 A <.
OFF — ; -
A : CZAS
| ON ‘
PK2 —on T = OFF
PK1 : ? = OFF

MD100S - instrukcja 11.09.08 13

@



JAN

Tryb 3 — Jest to tryb naliczania cykli. W trybie tym licznik MD100S zamiast
wartosci mierzonego kata wyswietla ilos¢ zliczonych cykli. Gdy wartos¢ mierzonego
kata rosngc przekroczy prog P2 urzadzenie nalicza kolejny cykl, a wyjscie PK2
generuje pojedynczy impuls o czasie t=ONTIME [ms]. Gdy wartos¢ mierzonego kata
przekroczy prog P2 malejac, ilos¢ naliczonych cykli zmniejszy sie o jeden.

Gdy ilos¢ zliczonych cykli przekroczy liczbe P1 generowany jest impuls o czasie
t=ONTIME (= mE hE ) [ms] i zerowana zostaje ilo$¢ naliczonych cykli.

Gdy warto$¢ P2 jest rébwna zero nie nastepuje zerowanie sie ilosci cykli i
urzadzenie zlicza az do maksymalnej mozliwej wartosci.

Dla kazdego czujnika zliczana jest osobna ilo$¢ cykli, przetaczajac licznik miedzy
kolejnymi czujnikami uzyskujemy dostep do kolejnych naliczonych ilosci cykli.

Nacisniecie klawisza €3 w trybie 3 powoduje wyzerowanie sie naliczonej ilosci cykili.
4 WARTOSC

POMIARU
1 |l NRrdirsteloorl eSO RRUOT . .. |.X.. ... . S

P2 |- e e 2 S fi--oooooooeee e

OFF :
: CZAS
‘ ONTIME
PK1 §— — OFF
PK2 ] — @ — f OFF
—————
ONTIME

P1 = ilo$é cykli do zataczenia PK1
P2 = prég zliczania

Urzadzenie MD100S zbiera réwnolegle dane z maksymalnie  trzech czujnikéw. Jednak na wy $wietlaczu
ukazywana jest warto $€ tylko jednego - aktualnie wybranego czujnika. Stan wyj $€ przeka znikowych PK1
i PK2 niezale znie od wybranego trybu reaguj a zawsze tylko na aktualnie wybrany czujnik. Natomia st
ilo$¢ zliczonych cykli w trycie 3 zapami  etywana jest osobno dla ka zdego czujnika, a wy Swietlana tylko
dla aktualnie wybranego.

JAN

Aby obserwowa ¢ jednocze s$nie wszystkie trzy czujniki nale  zy podt gczy ¢ urzgdzenie do
komputera z zainstalowanym programem MD100S-PC.
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4.5 Wyjscie cyfrowe

Wskaznik MD100S posiada wyjscie cyfrowe w standardzie RS232. Umozliwia ono
komunikacje z programem MD100S-PC. Mozna je réwniez wykorzysta¢ do odczytu wyniku
przez inne urzadzenie lub oprogramowanie korzystajace z tacza RS232.

Aby poditgczy¢ MD100S do PC nalezy uzy¢ standardowego kabla RS232 i podigczyé
go z jednej strony do gniazda DB9 urzadzenia MD100S, a z drugiej do portu COM komputera
PC. Nalezy upewni¢ sie czy komputer ma poprawnie skonfigurowany port COM
(Menadzer urzgdzern = Porty (COM i LPT) = port komunikacyjny COMx = Wiasciwosci = Ustawienia portu...)

Parametry transmisji:
Predkos¢ transmisji: 57600bps
Bity danych: 8

Bity stopu: 1

Parzystos¢: brak

A Aby pot gczy € licznik z komputerem parametr 7 5 0 musi by € ustawiony na 1.

5 USTAWIANIE PARAMETROW PRACY

WSKAZNIKA

5.1 Zasady ogdlne

Po poprawnym podigczeniu elementdw zewnetrznych i wiaczeniu zasilania, wskaznik
MD2100S jest gotowy do pracy z poprzednio uzywanymi nastawami, a jesli jest to pierwsze
uruchomienie — z ustawieniami fabrycznymi.

« Aby wej$¢ w tryb programowania nalezy wcisnga¢ R (enter). Na wyswietlaczu pojawi
sie napis ‘P 1 jesli hasto jest wytaczone lub 88080880 jesli jest aktywne.
Woéwcezas by wejs¢ w tryb programowania (jesli hasto jest aktywne) trzeba wpisac

hasto i zatwierdzi¢ je klawiszem «“! (enter)
» Kolejne wciskanie klawisza ¥ powoduje przejscie do nastepnych parametréw, a

klawisza “* do poprzednich
* Po zatrzymaniu sie na wybranym parametrze, ktdry chcemy zmieni¢, wciskamy

klawisz '-[ -
* Klawiszem "' wybieramy pozycje cyfry wyswietlacza ktéra chcemy zmienic¢, a

klawiszem = zmieniamy jej warto$¢. Wpisang wartosc¢ zatwierdzamy klawiszem R

« Warto$¢ parametréw jednocyfrowych wybiera sie klawiszami "+ | =
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» Jesli chcemy wpisa¢ warto$¢ ujemng wybieramy pierwszg cyfre (od lewe)) i klawisz
= wciskamy tak dtugo, az pojawi sie znak ,-”

* Klawisz = zatwierdza wprowadzong zmiane, a klawisz €3 powoduje zaniechanie
zmiany

A Uwaga: warto $€ ujemn g uzyskuje si @ zamiast pierwszej cyfry
(po 9 nast epuje ,-")

A Uwaga: wej scie w tryb programowania przerywa wy  $wietlanie, ale nie zatrzymuje pracy
wska znika.

5.2 Wybrany sygnat
* Aby zmieni¢ sygnat nalezy wcisng¢ klawisz

* Aby podejrze¢ numer aktualnie wyswietlanego sygnatu nalezy wcisna¢ klawisz

5.3 Wirtualne zero

Urzadzenie MD100S dla kazdego z trzech czujnikdw zapamietuje wartos¢ tzw. wirtualnego
zera. Za pomocg tego parametru mozna przesung¢ wartos¢ wyniku, tak aby wskaznik
pokazywat zero w pozadanej przez uzytkownika pozycji.

Aby wyzerowac¢ wartos¢ kata nalezy, po wybraniu pozadanego czujnika, wcisngé¢ klawisz
EB, a po pojawieniu sie potwierdzenia  SUr E~ wcisnaé klawisz .

Wirtualne zero mozna zdefiniowa¢ takze za pomocg programu MD100S-PC
(szczegdty mozna znalez¢ w pliku help programu)
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6 WSPOLPRACA Z PROGRAMEM MD100S-PC

Wskaznik MD100S ma mozliwosé wspotpracy z programem MD100S-PC dostepnym na
komputer PC pracujgcym w systemie Windows 98,2000, XP.
Nie gwarantowana jest poprawnos¢ pracy z systemem Windows Vista!

Oprogramowanie MD100S-PC umozliwia miedzy innymi:
» peing konfiguracje wskaznika,
= jednoczesng prace z trzema czujnikami,
» automatyczng kalibracje czujnika,
= wizualizacje pomiaréw,
» rejestracje pomiaréw (okresowy zapis pomiarow do pliku),
= eksport wynikéw do MS Excel,
= aktualizacje oprogramowania wewnetrznego wskaznika.

Najnowsze wersje programu dostepne sg na stronie www.wobit.com.pl

A Aby pot aczy € licznik z komputerem parametr £ 5 0 musi by € ustawiony na 1.
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Za pomoc g programu mo zna dokona é:
- konfiguracji parametréw urzadzenia
- odczyt wartosci pomiaréw
- wizualizacja pomiaréw
- za pomoca wykresu liniowego
- za pomoca wskaznika zegarowego
- eksport danych do:
- plikbw MS Excel XLS
- plikow graficznych JPG i BMP
- plikbéw tekstowych TXT

Program MD100S-PC przeznaczony jest do pracy w systemie Windows XP, 2000, NT, 98
SE. Niestety producent nie gwarantuje poprawnej pracy w systemie Windows Vista.

Do prawidtowej pracy program wymaga minimum 100 MB wolnej pamieci na dysku, minimum
256 MB pamieci RAM oraz procesora o predkosci minimum 1 GHz.
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/ DANE TECHNICZNE

7.1 Parametry elektryczne

e L Wersja 220V: 220-240 VAC, 8VA

Napigcie zasilania Wersja 24V: 15-24 VDC 300mA

500 mA (zalecane korzystanie tylko do

Maksymalny prad przekaznikbw wysterowania niskonapieciowego albo
przekaznikow o wiekszej obcigzalnosci)

Liczba cyfr wyswietlacza 6

7.2 Parametry mechaniczne

Wysokos¢: 45 + 0,6 mm;

Frontu (z ramkg plastikowa): 48,7 + 0,6 mm
Szerokos¢: 92 + 0,8 mm;

Wymiary obudowy Frontu (z ramka plastikowg): 96 + 8,8 mm
Dtugosé: 130 mm;
Z frontem (z ramka plastikowag) 138,5 mm
Masa ok. 400 g
Zakres temperatury pracy 0..50°C
Stopien ochrony IP40, szczelnos¢ od czota panelu — IP65
Odpornosc¢ na wibracje 5..35 Hz przy 0.35mm
Wysokos¢ cyfr wyswietlacza 13.5mm

7.3 Kompletacja zestawu
Wskaznik
Komplet $rub i ztgcz mocujgcych
Instrukcja obstugi
Piyt a CD (opcjonalnie)
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8 OGOLNE WARUNKI EKSPLOATACJI

1

Podiaczenie, instalacja urzgadzenia moze by¢ dokonywana wylgczenie przez
fachowcow uprawnionych do instalacji urzadzen elektrycznych.

Uzycie opisywanych urzadzen w systemach o specjalnym znaczeniu (np.
medycznych, w pojazdach, itp.) wymaga stosowania dodatkowych zabezpieczen,
przeciwdziatajgcych btedom funkcjonowania.

Urzadzenia muszg by¢ poprawnie montowane w panelu. Niestosowanie moze
spowodowac porazenie pragdem.

Nie wolno podigczac urzadzen zewnetrznych jesli urzadzenie jest wigczone.

Nie nalezy samodzielnie rozmontowywa¢ i dokonywaé przerébek urzadzenia.
W razie potrzeby prosimy o kontakt. Nieautoryzowane dokonywanie zmian moze
grozi¢ porazeniem lub spowodowac pozar. Powoduje tez utrate gwarancji.

Niniejsze urzadzenia nie mogg by¢ eksploatowane na wolnym powietrzu. Mogtoby
to spowodowaé porazenie pradem i skréci¢ czas poprawnego funkcjonowania
urzadzenia.

Potaczen zewnetrznych nalezy dokonywac przewodami ZOAWG.

Przekraczanie zalecanych parametréw pracy moze prowadzi¢ do uszkodzenia
urzadzenia lub pozaru.

Do czyszczenia urzadzenia nie wolno stosowac¢ srodkéw zawierajacych wode lub
oleje.

W przypadku koniecznosci przetransportowania urzgdzenia (np. w celu dokonania
naprawy) nalezy zadba¢ o staranne zapakowanie, uniemozliwiajgce powstanie
szkod.
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