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Informacje zawarte w niniejszej instrukcji przygotowane zostaly z najwyzszg uwagq przez naszych
specjalistow i stuzg jako opis produktu bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w rozumieniu prawa
handlowego. Na podstawie przedstawionych informacji nie nalezy wnioskowaé¢ o okreslonych cechach lub
przydatnosci produktu do konkretnego zastosowania. Informacje te nie zwalniajg uzytkownika z obowigzku
poddania produktu wtasnej ocenie i sprawdzenia jego wiasciwosci. Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmiany
parametréw produktéw bez powiadomienia.

* Prosimy o uwazne przeczytanie instrukcji i stosowanie sie do zawartych w niej
zalecen
* Prosimy o zwrOcenie szczegolnej uwagi na nastepujace znaki:

Uwaga: niedostosowanie si e moze spowodowa ¢ uszkodzenie urz gdzenia
albo utrudni € postugiwanie si e sprz etem lub oprogramowaniem.
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1. WSTEP

1.1 Przeznaczenie

Wskaznik MD102A jest przeznaczony do roznicowego pomiaru wielkosci
geometrycznych za pomocg dwoch dowolnych czujnikbw o wyjsciu napieciowym 0..10V
lub 0..5V. Dzieki zastosowaniu 24-bitowego przetwornika mozliwy jest bardzo dokladny
pomiar z rozdzielczoscia do 20 pV co w odniesieniu do zakresu pomiarowego
konkretnego czujnika moze da¢ doktadnosé nawet rzedu +1 um (zalezy od czujnika).

Wynik pomiaru prezentowany jest na szesciopozycyjnym wyswietlaczu. Istnieje
mozliwos¢ obrobki matematycznej zmierzonego wyniku poprzez nadanie mnoznika i
offsetu. Wskaznik posiada takze dwa wyjscia przekaznikowe reagujace na przekroczenie
okreslonego progu (gorny i dolny). Wyjscia te moga sterowac innymi urzgadzeniami dajac
mozliwo$¢ integracji wskaznika w wiekszy system.

Wskaznik MD102A ma wszechstronne zastosowanie zarowno w przemysle jak i
laboratoriach badawczych, wszedzie tam, gdzie zachodzi potrzeba doktadnego lub
zgrubnego pomiaru wielkosci mierzonej.

Wskaznik MD102A jest prosty w konfiguracji i obstudze, a oprogramowanie zostato
stworzone tak by byto intuicyjne i pozwalato na uruchomienie urzadzenia w przeciggu kilku
minut. Ponadto do wspotpracy z wskaznikiem MD102A dostepne jest oprogramowanie
MD102A-PC na komputer PC, ktére znacznie utatwia programowanie, a takze pozwala na
rejestracje mierzonych wartosci. Oprogramowanie MD102A-PC przystosowane jest do
pracy z systemem MS Windows XP i dostepne jest na stronie www.wobit.com.pl.

Wskaznik MD102A posiada obudowe z peinego profilu aluminiowego zgodng z normag
DIN43700 gwarantujacg duzg wytrzymatos¢ mechaniczng i odpornos¢ na niekorzystne
warunki zewnetrzne w tym zaktdcenia elektryczne.

MD102A realizuje nast epujace funkcje:
= ROznicowy pomiar wielkosci geometrycznych za pomocg dwoch sprzezonych
czujnikéw o wyjsciu napieciowym 0..10V lub 0..5V,
= usrednianie pomiarow w celu eliminacji szumow,
» zmiany stanow wyj$¢ przekaznikowych w oparciu o ustalone progi,
= przesylanie danych pomiarowych przy pomocy tgcza RS232.
o Wizualizacja pomiaréw w formie wykresow
0 Zapis pomiaréw do MS Excel
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1.2 Czujniki wspotpracuj ace
Urzadzenie MD102A wspoélpracuje z dwoma czujnikami o wyjsciu napieciowym
0..10V lub 0..5V.
* Aby urzadzenie dziatato poprawnie, do pomiaru wymagane sg dwa czujniki,
e Zakres pomiarowy ( mm ) obu czujnikdw nie musi by¢ identyczny,
e Cho¢ kazdy z czujnikbw moze mie¢ inny zakres pomiarowy oba muszg posiadac
wyjécia analogowe w tym samym standardzie (oba 0..10V lub oba 0..5V),
» Wskaznik posiada mozliwos¢ konfiguracji i kalibracji, aby mozna byto dokonywac
pomiaru za pomoca réznych czujnikow,
« Raz skonfigurowane parametry dla konkretnego czujnika zostajg zapisane w
pamieci trwatej i nie ma potrzeby ponownego ich wprowadzania,
Typowymi czujnikami odlegtosci posiadajgcymi wyjscia napieciowe 0..10V sg czujniki z
oferty firmy micro-epsilon (http://www.micro-epsilon.pl/) z serii optoNCDT (laserowe
dalmierze triangulacyjne).

9]0 O e OVAOVA(S O OWO eS10 O
optoNCDT ILD1300 20 ... 200 0,02 % FSO <+ 0,2 % FSO 500 Hz
optoNCDT ILD1401 5 ... 250 0,01 % FSO <+ 0,2 % FSO 1 kHz
optoNCDT ILD1607 0,5... 200 0,03 % FSO <+ 0,2 % FSO 37 kHz
optoNCDT ILD1700 2...750 0,005 % FSO <+0,08 % FSO 2,5 kHz

Rys 1. Idea roznicowego pomiaru grubosci tasmy za pomocg dwoch roznych
optycznych czujnikbw optoNCDT. Drobne wahania mierzonej tasmy nie wplywajg na
pomiar, gdyz wskaznik MD102A kompensuje pomiar obliczajgc roznice z obu odczytow.

jako przyktad nalezy pamietac, iz wskaznik moze wspotpracowaé z dowolnymi

Czujniki  optoNCDT sg jedynie przykladem sensoréw mogacych
& wspoétpracowaé z MD102A. Cho¢ w niniejszej instrukcji bedg one uzywane
innymi czujnikami posiadajacymi wyjscie napieciowe 0..10V lub 0..5V.
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1.3 Pomiar ré znicowy

Idea pomiaru réznicowego polega na zebraniu

informacji z dwdch przeciwlegtych sensor6éw oraz odjeciu

zmierzonych wartosci od pewnej statej bedacej odlegtoscia

miedzy polami pomiarowymi. Zaletg tego typu rozwigzania

jest fakt iz przy ruchomym obiekcie ewentualne fluktuacje i

drgania obiektu mierzonego zostang skompensowane i

pomiar bedzie mégt by¢ wiarygodny.

Przyktadowo: Gdy podczas ruchu obiektu jeden z
czujnikdw zarejestruje, na wskutek drgan, zmniejszenie sie
odlegtosci od obiektu, drugi zarejestruje zwiekszenie sie
odlegtosci o te samg wartos¢, co po odjeciu obu wynikow
da ten sam rezultat co dla pomiaru bez drgania.
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v =

_Wynik [mm]

T
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Zakres Zakres
pomiarowy pomiarowy
pierwszego drugiego
czujnika czujnika
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> pie >
D1 [mm]  Dist [mm] D2 [mm]

Wynik = Dist + D1 + D2 - X1 - X2

Gdzie: Dist [mm] — odlegto$¢ miedzy dwoma najblizszymi krancami pél pomiarowych sensoréw
D1 [mm] — zakres pomiarowy pierwszego sensora
D2 [mm] — zakres pomiarowy drugiego sensora
X1 [mm] — wynik pomiaru pierwszego sensora
X2 [mm] — wynik pomiaru drugiego sensora

Aby dokona¢ pomiaru r6znicowego nalezy znaé¢ (wpisa¢ do parametréw MD102A) zakresy
pomiarowe obu czujnikéw (D1 i D2) oraz rozstaw pol pomiarowych (Dist).

Pola pomiarowe moge sie teoretycznie naktada¢ na
siebie. Wowczas nalezy wprowadzi¢ parametr Dist
jako ujemny (Dist < 0).

!
Dist [mm] <0

MD102A - instrukcja 03.10.08 7

@



Aby poprawnie dokona¢ pomiaru réznicowego nalezy pamieta¢ o kilku podstawowych

zasadach:

v' Zbiezno$¢ osi pomiarowych

Podczas ruchu obiektu mierzonego
rozsuniecie sie osi pomiarowych jest
najczestsza przyczyng blednego odczytu.
Dotyczy to zaréwno czujnikéw optycznych jak
i czujnikéw stykowych. Podczas instalowania
czujnikbw warto przewidzie¢ mozliwos¢
doktadnej requlaciji ich pozyciji.

v" Inklinacja osi pomiarowych

Przyktadowo dla czujnika
mierzacego z odlegtosci 8 mm biad katowy
na poziomie 3° (jest to warto$¢ trudno
zauwazalna ludzkim okiem) btad pomiaru
przekracza 15 pum. Dla 10°bt ad wynosi ponad
0,125 mm.

Nalezy  zwrdcié uwage nad
prawidlowym katem miedzy osig pomiaru, a
powierzchnig mierzona. Podczas
instalowania czujnikbw warto przewidzie¢
mozliwo$¢ doktadnej requlacii ich kata w obu
osiach.

v" Synchronizacja odczytow

Czesto  pomijanym czynnikiem
pomiaru réznicowego jest synchronizacja
odczytu.  Zawansowane  czujniki  (np.
ILD1700) obstugujg pomiar synchroniczny
(jeden czujnik pracuje jako master, drugi jako
slave).

Jesli jednak nie uzywa sie trybu
synchronicznego nalezy zwréci¢é uwage na
uzywane multipleksery, wielokanatowos¢é i
inne czynniki majace wplyw na czas odczytu.

Warto wpierw dokona¢ zatrzasniecia (ang.
latch) obu wynikéw i dopiero potem dokonaé
odczytu.

Urzadzenie MD102A zapewnia odpowiednig
synchronizacje odczytow.

oovradl

ookatl

HA

)

[y eA]]

1O

:&

Odczyt czujnika 1
X1

Odczyt czujnika 2 X2

t [ms?

A

v' Czas naswietlania (dla czujnikéw optycznych)

Odczyt czujnika 1
X1
Odczyt czujnika X2
t [ms?

At

W przypadku czujnikéw optycznych prawidtowy czas naswietlania jest rowniez istotny. Zbyt duzy czas
spowoduje rozmycie sie mierzonej plamki na matrycy CCD badz PSD i zaktécenie pomiaru. Zbyt krotki
czas naswietlania moze powodowa¢ brak odczytu badz zgubienie niektorych klatek pomiarowych.
Dobor prawidtowego czasu naswietlania zalezy od wielu czynnikéw takich jak predkos$é¢ ruchu
obiektu, koloru obiektu, jego refleksyjnosci, chropowatosci itd... Niektére czujniki (jak np. ILD1700)
dajg uzytkownikowi mozliwos¢ doboru czasu naswietlania.
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2. OPIS URZADZENIA

2.1 Wyprowadzenie zt gcz

]
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Rys. 1 Opis zt acz wska znika

1 DB9F zitacze sygnatu wejsciowego dla czujnika
v 12V 9.7 |5
*
*
Janaib * .
JlanatA . -
.GND z * P
GND
1,6,7,8,9 - GND
2 - wejscie pomiaru napiecia 0...10V lub 0..5V pierwszego czujnika
3 - wejscie pomiaru napiecia 0...10V lub 0..5V drugiego czujnika
4 - NC (nie uzywane)
5 - wyjscie napiecia +12V (opcjonalnie)
2,3  wyjscia przeka znikowe
zasilanie i uziemienie : G-H 220-240 V/50-60Hz, | — uziemienie
(dla wersiji zasilania +24V: G — +15...+24V, H — GND)
5 DB9-M ztacze RS232 do komunikacji z komputerem  (2- RxD, 3-TxD, 5-GND)
MD102A - instrukcja 03.10.08 9
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2.2 Panel czotowy

Rys. 2 Panel przedni wska znika

wyswietlacz szesciopozycyjny
LED D1 wskaznik zadziatania przekaznika PK1
LED D2 wskaznik zadziatania przekaznika PK2
ESC zaniechanie, Reset
DOWN  wywotanie trybu terminalowego, edycja aktualnie wyswietlanej funkcji

uUpP cykliczne wywotywanie dostepnych pozycji menu

~N o 0o~ WODN B

ENTER zatwierdzenie wprowadzonych zmian

MD102A - instrukcja 03.10.08
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3. OPIS MENU

3.1 Mapa menu i opis parametrow MD102A

J4 [ = | - 0
Wejscie | Nastepny/ Parametr / Opis Edycja parametru/ | Wyjscie /
do menu | Poprzedni Zatwierdzenie Zaniechanie

! P ! | Nastawa P1 z + 999999
c
R P2 | Nastawa P2 % + 999999
Tryb pracy N
L no dE przekaznikow o 0.2
1 1= L | Ustawienie dystansu
b L L L | miedzy czujnikami +999.000 [mm]
[ C AL 1B | Autokalibracja Dist
Przesuniecie wyniku -
Lot | oFFSEE | |\ Gicoweso 2 +999999
11 Eg EF Przemnozenie wyniku og_ +999.000
Poziom filtraciji
Lot FILEEF usredniajacej 0-9
r llo$¢ miejsc po i
L deELP przecinku 0-3
[ L E EP | bzwieki klawiszy 0 —wyt. / 1 —wt.
] Poziom jasnosci i
L1 LEd wy$wietlacza S g 0-9
@
11 5 on | Whacz/ wylacz RS232 = g 0—wyt /1 —wh
= o
Przywrécenie nastaw s
1 FHEE or fabrycznych ¥ 5
+ 999999
L PF"E 5 Hasto 0 — niekatywne
1 | Szerokos¢ pola pomiarowego
i d I | [mm] kanatu 1 +999.000
Szerokosc¢ pola pomiarowego | ©
1 dE [mm] kanatu 2 'g 2 +999.000
11 F,' ,’ Offset pionowy [mm] kanatu 1 |3 g +999.000
) F,'E’ Offset pionowy [mm] kanatu 2 ‘Ug, 8 +999.000
17 b ,’ Offset poziomy [mm] kanatu 1 > +999.000
11 b E Offset poziomy [mm] kanatu 2 +999.000
1 11 | Konfiguracja zakresu 0->0...10[V]
U | napigé 0.5V lub 0...10V 1->0..5 [V]
= Wyswietlenie wartosci
minimalnej pomiaru
e Wyswietlenie wartosci
maksymalnej pomiaru
{:} Wyzerowanie wartosci
minimalnej i maksymalnej
MD102A - instrukcja 03.10.08 11




3.2 Szczegotowy opis parametrow konfiguracyjnych

3.2.1 Konfiguracji wy] $¢ przekaznikowych

P . szczegotowy opis w rozdziale 3.3 Wyjscia przekaznikowe.
- szczegotowy opis w rozdziale 3.3 Wyjscia przekaznikowe.
nodE - szczegotowy opis w rozdziale 3.3 Wyjscia przekaznikowe.

3.2.2 Konfiguracji pomiarow

gy

Z1Z - odlegtosé [mm] miedzy dwoma najblizszymi krarncami pol pomiarowych

—~—
—~

{
[}

—~

CAL Ib - ustawianie wartosci zerowej pomiaru (wyzerowanie wyniku).

oFFSEE . wartosé, o ktdrg zostanie zwiekszony (badz zmniejszony) rzeczywisty
wynik pomiaru

LoEF - wartos$¢, o ktdrg zostanie przemnozony rzeczywisty wynik pomiaru,
Zmieniajgc wartosci offset i mnoznik mozna przeskalowac¢ mierzong wartos¢ zgodnie z
liniowg funkcjg y = ax + b:

Domyslnie Offset =0, Mnoznik = 1, dist=2.000 mm,al=0,a2=0,b1=0,b2=0

FILEE- - poziom filtracji usredniajgcej pomiary. Im wieksza wartosc¢ tym
doktadniejszy wynik, lecz wolniej reagujacy na zmiany mierzonego

sygnatu (mniejsza dynamika pomiaru). Domyslnie £ /L EEr = 0 oznacza

brak filtraciji.

3.2.3 Pozostate parametry

dELP . Potozenie punktu dziesietnego. Parametr okreslajgcy ilos¢ wyswietlanych

miejsc po przecinku: 0, 1, 2, 3 lub 4.

bEEF. Sygnat dzwiekowy. Ustawienie tego parametru na 1 powoduje generowanie
krotkiego sygnatu dzwiekowego przez licznik przy kazdej zmianie

konfiguraciji.

r 5 Oon - tacze szeregowe On / Off. Parametru RS odpowiedzialny jest za wigczenie
badz wylaczenie komunikacji wskaznika poprzez tacze szeregowe. By
mozliwa byla komunikacja wskaznika przez tacze RS232, parametr ten

musi by¢ ustawiony na 1.

MD102A - instrukcja 03.10.08
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U - Napieciowy zakres pomiarowy. Ustawienie tego parametru na 1 spowoduje
przetgczenie obu kanaldbw pomiarowych na zakres 0...5V, wartos¢ 0

natomiast spowoduje przelaczenie obu kanatdw pomiarowych na zakres
0..10V. Domysinie U = 0.

FRLCEor - Przywrdcenie ustawien fabrycznych. Przywraca ustawienia fabryczne.
Wymaga potwierdzenia klawiszem ENTER.

PFI'55 - Hasto. Parametry licznika mozna zabezpieczy¢ przed dokonywaniem
zmian za pomocg hasta. Aby uaktywni¢ ochrone, nalezy w trybie
programowania wybra¢ funkcje PHSS5 i wprowadzié kod. Po
wprowadzeniu kodu dostep do funkcji bedzie mozliwy tylko po poprawnym
wpisaniu hasta. Wprowadzenie samych zer oznacza brak hasta.

blokuje dost ep do ustawie n licznika. W razie utraty hasta nale zy

skontaktowa € sie z nami, udost epnimy uniwersalne hasto pozwalaj ace

Uwaga: Nale zy zapami etaé lub za pisa € ustawione hasto, gdy z jego utrata
& odblokowa € urzadzenie.

di - Szerokos¢ [mm] pola pomiarowego dla pierwszego czujnika
dl_'_" - Szerokos¢ [mm] pola pomiarowego dla drugiego czujnika

W zaleznosci od zastosowanego czujnika mozliwe sg dwa przypadki organizacji pola
pomiarowego sensora:

Przypadek 1) Przypadek 2)

Gdy pole pomiarowe zorganizowane
jest tak iz 0 Volt odpowiada wartosci

Gdy pole pomiarowe zorganizowane
jest odwrotnie, czyli tak iz 10 Volt

minimalne]  odlegtosci  badanego odpowiada  wartosci minimalnej
obiektu od czujnika. Wowczas nalezy odlegtosci badanego obiektu od
wprowadzi¢ d1>0. czujnika. Wowczas nalezy

Przyktad:

(min) (max)

wprowadzi¢ d1<0.

Przyktad:

ILD1700

MD102A - instrukcja 03.10.08
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iq l’ - poziomy offset dla kanatu 1
- poziomy offset dla kanatu 2
IJ l’ - pionowy offset dla kanatu 1
- pionowy offset dla kanatu 2

Parametry te stuzg do kalibracji osobno kazdego kanaitu.

Domyslnie al,a2,b1 i b2 = 0 i nie w typowych przypadkach nie ma potrzeby ich zmiany.
Jednak w sytuacjach wyjatkowych gdy zajdzie taka potrzeba (np. gdy podtaczony czujnik
nie ma zachowanej liniowosci lub ma tzw. ptynne zero) mozna wprowadzi¢ offset poziomy
i pionowy aby przesung¢ krzywg danego czujnika tak aby przechodzita przez punkt (0,0).

X1 [mm]
Odlegtosé na
wyjsciu kanatu

bl
: 4
: A [mm]
-« al . Odlegtosé mierzona na kanele A
MD102A - instrukcja 03.10.08 14
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3.3 Kalibracja

Aby skalibrowa¢ MD102A nalezy:

Po wykonaniu tych czynnosci

Wigczy¢ urzadzenie
Podtaczy¢ czujniki
Odtaczy¢ MD102A od komputera PC jesli jest podiaczony

Wejs¢ do menu klawiszem .

Wprowadzi¢ zakres pomiarowy czujnika 1 wpisujgc parametr d i [mm].
Wprowadzi¢ zakres pomiarowy czujnika 2 wpisujgc parametr d C-’ [mm].

Wprowadzi¢ w pole pomiarowe obiekt wzorcowy o znanych rozmiarach
Wybra¢ w menu funkcje CAL Ib
o0 Woprowadzi¢ znany wymiar obiektu wzorcowego [mm]

0 Zatwierdz wymiar przyciskajac =
o Powinien pojawi¢ sie napis dinE jesli kalibracja przebiegnie
poprawnie

MD102A automatycznie obliczy wartosS¢ parametru

o 15E tak aby odpowiadat podanemu wzorcowi. Nastepnie jesli uzytkownik ma takag

potrzebe mozna wprowadzi¢ offset,

mnoznik (COEF) oraz przeskalowa¢ kanaty

parametrami al,bl oraz a2 i b2. Najszybciej mozna tego dokonaé¢ postugujac sie
programem MD102A-PC.

_Wynik [mm]

ILD1700

< s o
£ el £
X ¥

Pomiar X1 [mm] Pomiar X2 [mm]
D1 [mm]  Dist [mm] D2 [mm]

Dla zakresu 0...10V Dla zakresu 0...5V

x1 = ((KanatA)*0.1 - al) + bl x1 = ((KanatA)*0.2 - al) + bl

x2 = ((KanaiB)*0.1 - a2) + b2 x2 = ((KanaiB)*0.2 - a2) + b2

wynik = (Dist + D1 + D2 - x1 - x2) * COEF + OFFSET

MD102A - instrukcja 03.10.08
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3.4 Wyjscia przeka znikowe

MD102A posiada dwa wyjscia przekaznikowe PK1 i PK2, ktorych stan wskazywany jest
przez diody LED D1 i LED D2. Znaczenie obu wyjs¢ uzaleznione jest od wybranego trybu
pracy licznika ( nadE), a stan od wprowadzonych nastaw P 1 oraz

A Uwaga: nast awy P1 i P2 mog g przybiera € takze warto sci ujemne.

Tryb pracy nodE

W zaleznosci od charakteru obiektu i zastosowanych zrédet sygnatow wyjsciowych,
wskaznik MD102A moze pracowac¢ w dwodch trybach:

= Tryb 0 —Wyjscia przekaznikowe nieaktywne.

= Tryb 1 — Absolutny z dwoma progami. Przekaznik PK1 jest aktywny gdy wartos¢
mierzona jest mniejsza niz prog dolny P1, natomiast przekaznik PK2 aktywuje
sie, gdy wartos¢ mierzona jest wieksza niz prog goérny P2

MD102A - instrukcja 03.10.08 16
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3.5 Wyjscie cyfrowe

Wskaznik MD102A posiada wyjscie cyfrowe w standardzie RS232. Umozliwia ono
komunikacje z programem MD102A-PC. Mozna je rowniez wykorzysta¢ do odczytu wyniku

przez inne urzadzenie lub oprogramowanie korzystajgce z tgcza RS232.

Parametry transmisiji:
Predkos¢ transmisji: 57600bps
Bity danych: 8

Bity stopu: 1

Parzystosc¢: brak

By odczytac aktualng warto$¢ wskaznika nalezy wysta¢ nastepujgcg ramke danych
(podane wartosci w systemie heksadecymalnym):

|OXF1 |OxF1 |0x1C |0x00 |0x00 |0Ox00 |0Ox00 |OxFE |

Wskaznik odpowie odsytajac nastepujaca ramke:

|OxF3 |0xF3 |0x1C |Datal | Data? | Data3 | Data4 |CS |

gdzie:
Datal...Data4 — 4 kolejne bajty wyniku zapisane jako liczba typu signed long

(wartos¢ 4 - bajtowa ze znakiem w jezyku C++). Przy czym Datal — bajt najmiodszy.

Otrzymana wartos¢ jest przemnozona przez 1000.
CS — suma kontrolna CS = Datal + Data2 + Data3 + Data4 (z przepetnieniem)

Odczyt mozna dokonywac z predkoscig nie wiekszg niz 100 razy / sekunde.

MD102A - instrukcja 03.10.08
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4. SCHEMAT PRACY URZADZENIA

Wynik [mm]
o o
o o
I~ -1
(] (@]
= =
i D1 [mm] : : D2 [mm]
o> >
‘ dist [mm] R
Kanat A [V] ‘ Mbloza Kanat B[V ]
RS232
Rys. 3 Schemat uktadu pomiarowego
Dla zakresu 0...10V Dla zakresu 0...5V
x1 = ((KanatA)*0.1 - al) + bl x1 = ((KanatA)*0.2 - al) + bl
X2 = ((KanaiB)*0.1 - a2) + b2 X2 = ((KanaiB)*0.2 - a2) + b2

wynik = (Dist + D1 + D2 - x1 - x2) * COEF + OFFSET

MD102A - instrukcja 03.10.08
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MD102A przystosowane jest do pracy z dowolnymi czujnikami posiadajgcymi wyjscia
napieciowe 0..10V badz 0..5V. Wszystkie przyktady zawarte w niniejszej instrukcji
pokazywane sg na przyktadzie czujnika optoNCDT-ILD1700, ktéry to jest
rekomendowanym czujnikiem do bezstykowego pomiaru optycznego.

Dokfadne informacje na temat poprawnego zainstalowania, skonfigurowania i
pracy czujnikdw triangulacyjnych opto-NCDT1700-x znajdujg sie w dokumentacji
technicznej czujnikbéw dostepnej pod adresem:
http://www.micro-epsilon.com/en/Service---Support/Download/

Aby oba czujniki pracowaly poprawnie nalezy skonfigurowaé je w tryb
synchroniczny (dla przykiadowego czujnika ILD1700 dokfadny opis trybu synchronicznego
znajduje sie w dokumentaciji technicznej opto-NCDT1700).

PIN3 - niebieski
—0—_

~_ oPINd>rgiowy
T eee-mgl N3 - Czagy
o P
L8] o]
Czujnik ustawiony w menu jako Czujnik ustawiony w menu jako
MASTER SLAVE

Rys. 4 Schemat potaczenia czujnikdw w trybie synchronicznym

Oba czujniki mozna zasila¢ bezposrednio z urzadzenia MD102A (wyjscie 12V).

ILD1700
al
~230V
ILD1700
al
Rys. 5 Schemat zasilania uktadu pomiarowego
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Pin5 — zasilanie
Ekran (potaczy¢ z GND)

/ Pin6 - GND

v
ILD1700
Pin9 — laser ON o—r12:16V 9 .: 5

Pin3 — synchron output (Master) .

| GND * .
g ‘ 6 1

ILD1700

Rys. 6 Schemat poditgczenia przykladowych czujnikéw ILD1700
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5. USTAWIANIE PARAMETROW PRACY

WSKAZNIKA

5.1 Zasady ogdlne

Po poprawnym podigczeniu elementdéw zewnetrznych i wigczeniu zasilania, wskaznik
MD102A jest gotowy do pracy z poprzednio uzywanymi nastawami, a jesli jest to pierwsze
uruchomienie — z ustawieniami fabrycznymi.

* Aby wejsC¢ w tryb programowania nalezy wcisng¢ ‘-l enter). Na wyswietlaczu
pojawi sie napis P/ , jesli hasto jest wytaczone lub 8000800 jesli jest aktywne.
Woéwcezas by wejs¢ w tryb programowania (jesli hasto jest aktywne) trzeba wpisac

hasto i zatwierdzi¢ je klawiszem R (enter)

« Kolejne wciskanie klawisza "% powoduje przejscie do nastepnych parametréw, a

klawisza “* do poprzednich
« Po zatrzymaniu sig¢ na wybranym parametrze, ktéry chcemy zmieni¢, wciskamy

klawisz ‘-l

« Klawiszem &

wybieramy pozycje cyfry wyswietlacza ktéra chcemy zmieni¢, a
klawiszem = zmieniamy jej wartos¢. Wpisang wartos¢ zatwierdzamy klawiszem

«—l
-

» Wartos¢ parametréw jednocyfrowych wybiera sie klawiszami “= i -~
» Jesli chcemy wpisa¢ wartos¢ ujemng wybieramy pierwszg cyfre (od lewej) i klawisz

- wciskamy tak diugo, az pojawi sig znak -

* Klawisz ‘-l zatwierdza wprowadzong zmiane, a klawisz EE’ powoduje zaniechanie
Zmiany
A warto $¢€ ujemn g uzyskuje si @ zamiast pierwszej cyfry (po 9 nast epuje *-')

Uwaga: wej $cie w tryb programowania przerywa wy  swietlanie, ale nie
zatrzymuje pracy wska znika.
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5.2 Pamie¢ wartosci minimalnej / maksymalnej pomiaru : -
« Aby podejrzeé warto$é¢ minimalng nalezy wcisna¢ klawisz %

* Aby podejrze¢ wartos¢ maksymalng nalezy wcisng¢ klawisz ‘“’

Aby wyzerowaé warto$é min./max. nalezy weisnaé klawisz == ,a po pojawieniu sie

potwierdzenia 5Ur E~ wcisnaé klawisz =

6. WSPOLPRACA Z PROGRAMEM MD102A-PC

Wskaznik MD102A ma mozliwos¢ wspotpracy z programem MD102A-PC dostepnym na
komputer PC pracujagcym w systemie Windows 98,2000, XP. Producent nie gwarantuje
poprawnego dziatania programu pod systemem Windows VISTA.

Oprogramowanie MD102A-PC umozliwia miedzy innymi:
» peing konfiguracje wskaznika,
= wizualizacje pomiaréw,
* rejestracje pomiardw (okresowy zapis pomiarow i wykreséw do pliku),
= Eksport danych do MS Excell.

/. DANE TECHNICZNE

7.1 Parametry elektryczne:

Wersja 220V: 220-240 VAC, 8VA

Napiecie zasilania Wersja 24V: 15-24 VDC 300mA

pomiar napiecia 0 — 10V, rezystancja wejsciowa 110kQ
Rozdzielczos$¢ pomiarow +20uV (dla wejscia 0...10V) z filtracjg cyfrowg
btad offsetu +10mV

btad nieliniowosci 1+0,003% zakresu pomiarowego

btad temperaturowy +2.5uV /1T

Czestotliwos¢ pomiarow 100sps

500 mA (zalecane korzystanie tylko do
Maksymalny prad przekaznikdw wysterowania niskonapieciowego albo

przekaznikdw o wiekszej obcigzalnosci)
Liczba cyfr wyswietlacza 6

MD102A - instrukcja 03.10.08 22

@



7.2 Parametry mechaniczne:

Wysokos¢: 45 + 0,6 mm; Frontu (z ramkg
plastikowa): 48,7 + 0,6 mm

Szerokos¢: 92 + 0,8 mm; Frontu (z ramka,

Wymiary obudowy plastikowa): 96 + 8,8 mm
Diugosé: 130 mm; Z frontem (z ramka plastikowa)
138,5 mm

Masa ok. 400 g

Zakres temperatury pracy 0..50°C

Stopien ochrony IP40, szczelnos¢ od czota panelu — IP65

Odpornosc¢ na wibracje 5..35 Hz przy 0.35mm

Wysokos¢ cyfr wyswietlacza 13.5mm

7.3 Kompletacja zestawu:
1) Wskaznik
2) Komplet ztgcz i Srub mocujgcych
3) Instrukcja obstugi
4) Skrécona instrukcja obstug

8. OGOLNE WARUNKI EKSPLOATACJI

1 Podiaczenie, instalacja urzadzenia moze by¢ dokonywana wylaczenie przez
fachowcéw uprawnionych do instalacji urzadzen elektrycznych.

2 Uzycie opisywanych urzadzen w systemach o specjalnym znaczeniu (np.
medycznych, w pojazdach, itp.) wymaga stosowania dodatkowych zabezpieczen,
przeciwdziatajgcych btedom funkcjonowania.

3 Urzadzenia muszg by¢ poprawnie montowane w panelu. Niestosowanie moze
spowodowac porazenie pradem.
4 Nie wolno podigczac urzadzen zewnetrznych jesli urzadzenie jest wigczone.

Nie nalezy samodzielnie rozmontowywa¢ i dokonywac¢ przerobek urzgadzenia.
W razie potrzeby prosimy o kontakt. Nieautoryzowane dokonywanie zmian moze
grozi¢ porazeniem lub spowodowaé pozar. Powoduje tez utrate gwaranciji.

6 Niniejsze urzadzenia nie mogg by¢ eksploatowane na wolnym powietrzu.
Mogtoby to spowodowacC porazenie pragdem i skréci¢é czas poprawnego
funkcjonowania urzadzenia.

7 Potaczenh zewnetrznych nalezy dokonywac przewodami ZOAWG.

Przekraczanie zalecanych parametrow pracy moze prowadzi¢ do uszkodzenia
urzgdzenia lub pozaru.

9 Do czyszczenia urzadzenia nie wolno stosowac¢ srodkow zawierajgcych wode lub
oleje.

10 W przypadku koniecznosci przetransportowania urzadzenia (np. w celu
dokonania naprawy) nalezy zadbac¢ o staranne zapakowanie, uniemozliwiajgce
powstanie szkdd.
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