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|Karta do PC sterujaca silnikami krokowymi LMKPCI-4P |

Wtasnosci:

e niski koszt, ogromne mozliwosci

* 4 sterowane osie nakarcie PCl do PC

¢ max predkosé 2,4MHz

¢ programowalne profile Si trapez

¢ liniowainterpolacjadla2 z 4osi

¢ kotowa interpolacja dla2 z 4 osi

* kontrola predkosci i pozycji w locie

¢ dedykowane wejscia i wyjscia dla 4 osi

» szybkie wejscia dla 4 enkoderéw

¢ wszystkie wejscia izolowane galwanicznie
(izolacja 2500V rms)

* mozliwo$¢ podlaczenia zewngtrznego napigcia
zaslania24V DC
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' Kata LMKPCI-4P jest produktem  wysoce
/ \ zaawansowanym. Bazuje na  specjalizowanym
@ B uktadzie ACTA, ktory jest ukltadem ASIC
stworzonym do kontroli silnikéw. Karta przeznaczona
jest do kontroli silnikow krokowych lub napedow
) serwo z wejSciem impulsowym. Jej zaawansowane
scsi _ funkcje pozwalaja na precyzyjne kontrolowanie ruchu
g ' z duza predkoscia za pomoca silnikéw krokowych
pxreghar O COMMON FIN { (DEFAULTSETIING) przy uzyciu drajweréw mocy.
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