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Dzi� kujemy za wybór naszego produktu. 
 
Niniejsza instrukcja u
atwi Pa� stwu prawid
ow�  obs
ug�  i poprawn�  eksploatacj�  opisywanego urz� dzenia. 
 
 
 
 
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji przygotowane zosta
y z najwy� sz�  uwag�  przez naszych specjalistów 
i s
u��  jako opis produktu bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialno� ci w rozumieniu prawa handlowego. Na 
podstawie przedstawionych informacji nie nale� y wnioskowa�  o okre� lonych cechach lub przydatno� ci produktu 
do konkretnego zastosowania. Informacje te nie zwalniaj�  u� ytkownika z obowi� zku poddania produktu w
asnej 
ocenie i sprawdzenia jego w
a� ciwo� ci. Zastrzegamy sobie mo� liwo��  zmiany parametrów produktów bez 
powiadomienia.  
 

 
·  Prosimy o uwa� ne przeczytanie instrukcji i stosowanie si�  do zawartych w niej 

zalece�  
·  Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nast� puj� ce znaki: 
 

Uwaga: niedostosowanie si �  mo� e spowodowa �  uszkodzenie urz � dzenia 
albo utrudni �  pos
ugiwanie si �  sprz � tem lub oprogramowaniem. 
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1 ZASADY BEZPIECZE � STWA I MONTA� U 

 BEZPIECZE� STWA I MONTA� U 

1.1 ZASADY BEZPIECZE � STWA 

�  Przed rozpocz� ciem u� ytkowania urz� dzenia nale� y przeczyta�  ze zrozumieniem 

niniejsz�  instrukcj� , 

�  Przed pierwszym uruchomieniem urz� dzenia nale� y upewni�  si� , � e wszystkie 

przewody zosta
y pod
� czone prawid
owo, 

�  Zapewni�  w
a� ciwe warunki pracy, zgodne ze specyfikacj�  urz� dzenia (napi� cie 

zasilania, temperatura, maksymalny pobór pr� du), 

�  Przed dokonaniem modyfikacji przy
� cze�  przewodów, nale� y wy
� czy�  napi� cie 

zasilania. 

 

1.2 ZALECENIA MONTA � OWE 

Urz� dzenie zosta
o zaprojektowane tak, aby zapewni�  odpowiedni poziom odporno� ci na 

wi� kszo��  zaburze� , które mog�  wyst� pi�  w � rodowisku przemys
u lekkiego.  

W � rodowiskach o poziomie zak
óce� , które nie s�  znane, zaleca si�  stosowanie 

nast� puj� cych � rodków zapobiegaj� cych ewentualnemu zak
ócaniu pracy urz� dzenia: 

 

�  Uziemia�  lub zerowa�  metalowe szyny, na których montowane s�  przyrz� dy listwowe, 

�  Nie zasila�  urz� dzenia z tych samych linii, co urz� dzenia du� ej mocy bez 

odpowiednich filtrów sieciowych, 

�  Stosowa�  ekranowanie przewodów zasilaj� cych, czujnikowych i sygna
owych, przy 

czym uziemienie dla ekranu powinno by�  pod
� czane tylko z jednej strony, jak 

najbli� ej przyrz� du, 

�  Unika�  prowadzenia przewodów pomiarowych (sygna
owych) w równolegle lub w 

bliskim s� siedztwie do przewodów energetycznych i zasilaj� cych, 

�  Unika�  blisko� ci urz� dze�  generuj� cych du� y poziom zak
óce�  elektromagnetycznych 

i/lub impulsowych (obci�� e�  wysokiej mocy, obci�� e�  z fazow�  lub grupow�  regulacj�  

mocy), a tak� e urz� dze�  zdalnie sterowanych, mierników elektromagnetycznych. 
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2 WST� P 

 

2.1 Przeznaczenie 
MD100S to wska� nik trójosiowy przeznaczony do wszechstronnych zastosowa�  

pomiaru k� ta zarówno w przemy� le jak i w laboratoriach badawczych, wsz� dzie tam gdzie 

istnieje konieczno��  pomiaru przemieszcze�  k� towych. Licznik MD100S przystosowany jest 

do pracy z enkoderami absolutnymi firmy Megatron z serii MAB25-xxxx-yy-SER. 

Podstawowa w
a� ciwo� ci�  tego licznika jest prostota dopasowania jego parametrów 

do rozmaitych sytuacji na obiekcie, który ma on kontrolowa� . Dotyczy to zmiennych 

parametrów obiektu, takich jak przeskalowanie pomiaru, offset (przesuniecie pozycji 

zerowej), zmian�  warto� ci progowych, zmian�  ilo��  obs
ugiwanych jednocze� nie czujników 

(od jednego do trzech). 

Licznik MD100S ze wzgl� du na swoj�  uniwersalno��  posiada relatywnie du� a ilo��  

parametrów, które nale� y poprawnie zaprogramowa� , ale w celu u
atwienia u� ytkownikowi 

programowania odbywa si�  to na zasadzie konwersacji z operatorem. 
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2.2 Enkodery MAB serii 25 
Firma Megatron oferuje nowoczesne absolutne przetworniki k� towe MAB.  
Seria MAB 25 charakteryzuje si� : 

·  Atrakcyjn�  cen�  (niedrogie enkodery ogólnego 
zastosowania) 

·  Bezstykowa zasada pomiaru w oparciu o efekt Hall’a z 
ruchomy magnes trwa
y 

·  Rozdzielczo��  10 lub 12 but na 360° 
·  Polimerowe 
o� yska � lizgowe 
·  Synchroniczne wyj� cie cyfrowe (synchronous serial 

interface – SSI , obs
ugiwane przez licznik MD100S) 
·  Napi� cie nominalne 5V 
·  Pomiar absolutny 
·  Maksymalny pobór pr� du 20 mA 
·  Maksymalna pr� dko��  obrotowa 3000 obr/min 
·  � ywotno��  > 50 mln obr. 
·  Wytrzyma
o��  gniazda monta� owego 1Nm 

 
 

Seria Rozdzielczo��  Zasilanie Interface Symbol 
 

MAB25 
10 bit = 1024 podzia
ki na 360° 5V DC Serial MAB25-10HS-5-SER 

12 bit = 4096 podzia
ki na 360° 5V DC Serial MAB25-10HS-5-SER 
 

 

  
 
Urz� dzenie MD100S obs
uguje do trzech enkoderów MAB25 za pomoc�  szeregowej 
komunikacji SSI. Zarówno urz� dzenie MD100S jak i en kodery MAB mo� na zakupi�  za 
po� rednictwem firmy WObit ( www.wobit.com.pl ). 
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Rys. 2 Schemat ideowy aplikacji MD100S

MD100S 
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3 Opis urz � dzenia 

 

3.1 Wyprowadzenie z
 � cz 
 

 
Rys. 3 Opis z
 � cz wska � nika  

Z
� cze 1) DB9F  z
� cze sygna
u wej � ciowego  
1 – VCC/VSUP/VDD (zasilanie 5V+10% �  wspólne dla wszystkich czujników) 
2 – Sensor 2: CS (Chip Select) 
3 – Sensor 1: CS (Chip Select) 
4 – Sensor 0: CS (Chip Select) 
5 – GND (masa �   wspólne dla wszystkich czujników) 
6 – DO  (Data In �  wspólne dla wszystkich czujników) 
7 – CLK (Clock �   wspólne dla wszystkich czujników) 
8 – NC (nie u� ywane) 
9 – NC (nie u� ywane) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z
� cze  2), 3) wyj � cia przeka � nikowe  

Z
� cze  4) zasilanie i uziemienie : G-H 220-240 V/50-60Hz, I – uziemienie  
(dla wersji zasilania +24V: G – +15…+24V, H – GND) 
 

Z
� cze  5) DB9-M z
� cze RS232 do komunikacji z komputerem   
(2- RxD, 3-TxD, 5-GND)  
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3.2 Panel czo
owy 
 

 
Rys. 5 Panel przedni wska � nika 

1 ----------- wy� wietlacz sze� ciopozycyjny 

2 LED D1 wska� nik zadzia
ania przeka� nika PK1 

3 LED D2 wska� nik zadzia
ania przeka� nika PK2 

4 ESC zaniechanie, Reset 

5 DOWN 
wybór pozycji w trybie programowania, wybór cyfry do zmiany podczas 
edycji parametru kilku cyfrowego, Prze
� czanie mi� dzy kolejnymi 
sensorami 

6 UP 

 
wybór pozycji w trybie programowania, wy� wietlenie numeru aktualnie 
odczytywanego czujnika, zmiana warto� ci cyfry podczas edycji 
parametru kilku cyfrowego 
 

7 ENTER zatwierdzenie wprowadzonych zmian, wej� cie do menu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 MD100S - instrukcja 11.09.08 
   

 

10 

 

4 OPIS MENU  

 

4.1 Mapa menu i opis parametrów MD100S 
 

Wej� cie 
do menu 

   
Nast� pny / 
Poprzedni 

Parametr / Opis 
 

Edycja parametru / 
Zatwierdzenie  

 
Wyj� cie / 

Zaniechanie  

 

      	       Nastawa P1 

P
rz

ek
a�

ni
ki

 ± 999.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

	     
   Nastawa P2 ± 999.000 

	     
   
Tryb pracy 
przeka� ników 

0-3 

	     
   
czas aktywno� ci 
przeka� nika [ms] 

P
om

ia
ry

 

± 999.000 

	     
   Wybór sensora 0-2 

	     
   
Zerowanie aktualnie 
wybranego sensora 

- 

	     
   

Przesuni� cie wyniku dla 
aktualnie wybranego 
sensora  

± 999.000 

	     
   

Przemno� enie wyniku 
aktualnie wybranego 
sensora 

 

	     
   
Ilo��  miejsc po 
przecinku 

0 - 3 

	     
   D� wi� ki klawiszy 

P
oz

os
ta


e
 

0 – wy
. / 1 – w
. 

	     
   
Poziom jasno� ci 
wy� wietlacza 

0-9 

0 – wy
. / 1 – w
. 	     
   W
� cz / wy
� cz RS232 

 	     
   
Przywrócenie nastaw 
fabrycznych  

± 999999 
0 – niekatywne 

     
  

 Has
o 

 Rozdzielczo��  czujnika0 
± 999999 

typowo: 
1024, 2048, 4096 

 Rozdzielczo��  czujnika1 

 Rozdzielczo��  czujnika2 

 
Zmiana sygna
u 

  

 
Wy� wietlenie numeru 
aktualnego sygna
u 

 

Reset (gdy nie wykryto sensora),  
zerowanie (gdy wykryto sensor), 
wyj� cie z menu (w trybie menu) 
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4.2 Szczegó
owy opis parametrów konfiguracyjnych 
 

4.2.1 Konfiguracji wyj �	  przeka � nikowych 
 

   - Warto��  progowa wyj� cia przeka� nikowego, dzia
anie zale� ne od wybranego   
  trybu mode. 

   - Warto��  progowa wyj� cia przeka� nikowego, dzia
anie zale� ne od wybranego  
  trybu mode. 

  - czas aktywno� ci przeka� nika [ms] 
    - ”mode”, tryb pracy wyj��  przeka� nikowych 

 
4.2.2 Konfiguracji pomiarów 

 
 - wybór wej� cia. Dost� pne s�  wej� cia dla trzech sensorów absolutnych typu  

MAB, S-0, S-1 oraz S-2. 
 - ustawianie aktualnej warto� ci jako warto� ci zerowej dla pomiaru z  

aktualnego czujnika  
  - warto�� , o któr�  zostanie zwi� kszony (b� d�  zmniejszony) rzeczywisty wynik 

pomiaru dla aktualnie wybranego czujnika 
  - warto�� , o któr�  zostanie przemno� ony rzeczywisty wynik pomiaru dla 

aktualnie wybranego czujnika  
 
Zmieniaj� c warto� ci offset i mno� nik mo� na przeskalowa�  mierzon�  warto��  zgodnie z 
liniow�  funkcj�  y = ax + b: 

Wynik = Mno 
 nik x Pomiar + Offset 
Domy� lnie Offset  = 0,  Mno� nik = 1  
 

4.2.3 Pozosta
e parametry 
 

 - Po
o� enie punktu dziesi� tnego. Parametr okre� laj� cy ilo��  wy� wietlanych 
miejsc po przecinku. 

 - Sygna
 d� wi� kowy. Ustawienie tego parametru na 1 powoduje generowanie 
krótkiego sygna
u d� wi� kowego przez licznik przy ka� dej zmianie 
konfiguracji oraz podczas odbioru danych z komputera PC. 

   - 	 � cze szeregowe On / Off. Parametru RS odpowiedzialny jest za w
� czenie 
b� d�  wy
� czenie komunikacji wska� nika poprzez 
� cze szeregowe. By 
mo� liwa by
a komunikacja wska� nika przez 
� cze RS232, parametr ten musi 
by�  ustawiony na 1. 

 -Przywrócenie ustawie�  fabrycznych. Przywraca ustawienia fabryczne. 
Wymaga potwierdzenia klawiszem ENTER.  

  -Has
o. Parametry licznika mo� na zabezpieczy�  przed dokonywaniem zmian 
za pomoc�  has
a. Aby uaktywni�  ochron� , nale� y w trybie programowania 
wybra�  funkcj�   i wprowadzi�  kod. Po wprowadzeniu kodu dost� p do funkcji 
b� dzie mo� liwy tylko po poprawnym wpisaniu has
a. Wprowadzenie samych 
zer oznacza brak has
a. 
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Uwaga: Nale 
 y zapami � ta	  lub zapisa 	  ustawione has
o, gdy 
  jego utrata blokuje 
dost � p do ustawie �  licznika. W razie utraty has
a nale 
 y skontaktowa 	  si �  z 
producentem, udost � pni on uniwersalne has
o pozwalaj � ce odblokowa 	  
urz � dzenie.  

 
 ,  ,    - rozdzielczo��  czujnika. W zale� no� ci od 

rodzaju pod
� czonego czujnika nale� y skonfigurowa�  te parametry podaj� c ile 
podzia
ek mie� ci si�  w pe
nym obrocie o 360°.  

 - Domy� lnie wszystkie porty przyjmuj�  rozdzielczo��  enkoderów równ�  1024. 
 - Przyk
adowo dla 12 bitowego czujnika MAB25-12HS-5-SER podpi� tego pod 

port czujnika nr 2 parametr „res 2” nale� a
oby ustawi�  na 4096. Dla 10 
bitowego natomiast nale� a
oby ustawi�  „res 2” = 1024. 

 
 
 

4.3 Wyj � cia przeka � nikowe 
 

MD100S posiada dwa wyj� cia przeka� nikowe PK1 i PK2, których stan wskazywany jest 
przez diody LED D1 i LED D2.  Znaczenie obu wyj��  uzale� nione jest od wybranego trybu 
pracy licznika ( ), a stan od wprowadzonych nastaw   i , 
oraz ONTIME ( ). 
 
Nastawa P2 ma zawsze charakter progowy – po osi� gni� ciu zadeklarowanej warto� ci 
przeka� nik PK2 zostaje w
� czony. Nastawa P1 mo� e by�  warto� ci�  progow�  lub zakresem. 
 

 

 
Uwaga: nastawy P1 i P2 mog �  przybiera 	  tak 
 e warto � ci ujemne.  

 



 

 MD100S - instrukcja 11.09.08 
   

 

13 

4.4 Tryb pracy    
 

W zale� no� ci od charakteru obiektu i zastosowanych � róde
 sygna
ów wyj� ciowych, wska� nik 
MD100S mo� e pracowa�  w nast� puj� cych trybach: 

 
�  Tryb 0 – W trybie tym licznik ukazuje jedynie wynik pomiaru na wy� wietlaczu, 

wyj� cia przeka� nikowe s�  nieaktywne. 
 

�  Tryb 1  – W tym trybie stan wyj� cia PK1 jest aktywny gdy warto��  k� ta przekroczy 
próg P1. W przeciwnym przypadku stan wyj� cia PK1 pozostaje nieaktywny. Podobnie 
stan wyj� cia PK2 jest aktywny gdy warto��  k� ta przekroczy próg P2. W przeciwnym 
przypadku stan wyj� cia PK2 pozostaje nieaktywny. 
 

 
 

 
 

�  Tryb 2  – Stan wyj� cie PK1 jest aktywny gdy mierzona warto��  k� ta znajduje si�  w 
pa� mie tolerancji P1+P2. Wyj� cie przeka� nikowe PK2 jest natomiast aktywne gdy 
warto��  mierzonego k� ta przekracza próg P1. W przeciwnym przypadku pozostaje 
ono nieaktywne. 
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�  Tryb 3  – Jest to tryb naliczania cykli. W trybie tym licznik MD100S zamiast 
warto� ci mierzonego k� ta wy� wietla ilo��  zliczonych cykli. Gdy warto��  mierzonego 
k� ta rosn� c przekroczy próg P2 urz� dzenie nalicza kolejny cykl, a wyj� cie PK2 
generuje pojedynczy impuls o czasie t=ONTIME [ms]. Gdy warto��  mierzonego k� ta 
przekroczy próg P2 malej� c, ilo��  naliczonych cykli zmniejszy si�  o jeden.  
 Gdy ilo��  zliczonych cykli przekroczy liczb�  P1 generowany jest impuls o czasie 
t=ONTIME (  ) [ms] i zerowana zostaje ilo��  naliczonych cykli.  
 Gdy warto��  P2 jest równa zero nie nast� puje zerowanie si�  ilo� ci cykli i 
urz� dzenie zlicza a�  do maksymalnej mo� liwej warto� ci.  
 Dla ka� dego czujnika zliczana jest osobna ilo��  cykli, prze
� czaj� c licznik mi� dzy 
kolejnymi czujnikami uzyskujemy dost� p do kolejnych naliczonych ilo� ci cykli. 

Naci� ni� cie klawisza  w trybie 3 powoduje wyzerowanie si�  naliczonej ilo� ci cykli. 

Urz� dzenie MD100S zbiera równolegle dane z maksymalnie trzech czujników. Jednak na wy � wietlaczu 
ukazywana jest warto �	  tylko jednego - aktualnie wybranego czujnika. Stan  wyj �	  przeka � nikowych PK1 
i PK2 niezale 
 nie od wybranego trybu reaguj �  zawsze tylko na aktualnie wybrany czujnik. Natomia st 
ilo �	  zliczonych cykli w trycie 3 zapami � tywana jest osobno dla ka 
 dego czujnika, a wy � wietlana tylko 
dla aktualnie wybranego. 

 

Aby obserwowa 	  jednocze � nie wszystkie trzy czujniki nale 
 y pod
 � czy 	  urz � dzenie do 
komputera z zainstalowanym programem MD100S-PC. 
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4.5 Wyj � cie cyfrowe 
 

Wska� nik MD100S posiada wyj� cie cyfrowe w standardzie RS232. Umo� liwia ono 
komunikacj�  z programem MD100S-PC. Mo� na je równie�  wykorzysta�  do odczytu wyniku 
przez inne urz� dzenie lub oprogramowanie korzystaj� ce z 
� cza RS232.  

Aby pod
� czy�  MD100S do PC nale� y u� y�  standardowego kabla RS232 i pod
� czy�  
go z jednej strony do gniazda DB9 urz� dzenia MD100S, a z drugiej do portu COM komputera 
PC. Nale� y upewni�  si�  czy komputer ma poprawnie skonfigurowany port COM   
(Menad� er urz� dze�  �  Porty (COM i LPT) �  port komunikacyjny COMx �  W
a� ciwo� ci �  Ustawienia portu…) 
 
Parametry transmisji: 
Pr� dko��  transmisji: 57600bps 
Bity danych: 8  
Bity stopu: 1 
Parzysto�� : brak 
 

 

Aby po
 � czy 	  licznik z komputerem parametr   musi by 	  ustawiony na 1. 

 
 
 

5 USTAWIANIE PARAMETRÓW PRACY 

WSKA
 NIKA 

 

5.1 Zasady ogólne  
Po poprawnym pod
� czeniu elementów zewn� trznych i w
� czeniu zasilania, wska� nik 
MD100S jest gotowy do pracy z poprzednio u� ywanymi nastawami, a je� li jest to pierwsze 
uruchomienie – z ustawieniami fabrycznymi.  
 

·  Aby wej��  w tryb programowania nale� y wcisn��    (enter). Na wy� wietlaczu pojawi 
si�  napis  , je� li has
o jest wy
� czone lub  je� li jest aktywne. 
Wówczas by wej��  w tryb programowania (je� li has
o jest aktywne) trzeba wpisa�  

has
o i zatwierdzi�  je klawiszem   (enter) 

·  Kolejne wciskanie klawisza  powoduje przej� cie do nast� pnych parametrów, a 

klawisza   do poprzednich 
·  Po zatrzymaniu si�  na wybranym parametrze, który chcemy zmieni� , wciskamy 

klawisz  

·  Klawiszem   wybieramy pozycj�  cyfry wy� wietlacza która chcemy zmieni� , a 

klawiszem  zmieniamy jej warto�� .  Wpisan�  warto��  zatwierdzamy klawiszem  

·  Warto��  parametrów jednocyfrowych wybiera si�  klawiszami    i   
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·  Je� li chcemy wpisa�  warto��  ujemn�  wybieramy pierwsz�  cyfr�  (od lewej) i klawisz 

 wciskamy tak d
ugo, a�  pojawi si�  znak „-” 

·  Klawisz   zatwierdza wprowadzon�  zmian� , a klawisz  powoduje zaniechanie 
zmiany 
 

Uwaga: warto �	  ujemn �  uzyskuje si �  zamiast pierwszej cyfry  
(po 9 nast � puje „-”) 

Uwaga: wej � cie w tryb programowania przerywa wy � wietlanie, ale nie zatrzymuje pracy 
wska � nika.  

 

5.2  Wybrany sygna
 
·  Aby zmieni�  sygna
 nale� y wcisn��  klawisz   

·  Aby podejrze�  numer aktualnie wy� wietlanego sygna
u nale� y wcisn��  klawisz   
 

5.3 Wirtualne zero 

Urz� dzenie MD100S dla ka� dego z trzech czujników zapami� tuje warto��  tzw. wirtualnego 
zera. Za pomoc�  tego parametru mo� na przesun��  warto��  wyniku, tak aby wska� nik 
pokazywa
 zero w po�� danej przez u� ytkownika pozycji. 

Aby wyzerowa�  warto��  k� ta nale� y, po wybraniu po�� danego czujnika, wcisn��  klawisz 

, a po pojawieniu si�  potwierdzenia  wcisn��  klawisz .  

Wirtualne zero mo� na zdefiniowa�  tak� e za pomoc�  programu MD100S-PC  
(szczegó
y mo� na znale��  w pliku help programu) 
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6 WSPÓ	PRACA Z PROGRAMEM MD100S-PC  

 
Wska� nik MD100S ma mo� liwo��  wspó
pracy z programem MD100S-PC dost� pnym na 
komputer PC pracuj� cym w systemie Windows 98,2000, XP.  
Nie gwarantowana jest poprawno��  pracy z systemem Windows Vista! 
 
Oprogramowanie MD100S-PC umo� liwia mi� dzy innymi: 

�  pe
n�  konfiguracj�  wska� nika,  
�  jednoczesn�  prac�  z trzema czujnikami, 
�  automatyczn�  kalibracj�  czujnika,  
�  wizualizacj�  pomiarów, 
�  rejestracj�  pomiarów (okresowy zapis pomiarów do pliku), 
�  eksport wyników do MS Excel, 
�  aktualizacj�  oprogramowania wewn� trznego wska� nika.  

 
Najnowsze wersje programu dost� pne s�  na stronie www.wobit.com.pl 
 

 

Aby po
 � czy 	  licznik z komputerem parametr   musi by 	  ustawiony na 1. 
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Za pomoc �  programu mo 
 na dokona 	 : 
- konfiguracji parametrów urz� dzenia 
- odczyt warto� ci pomiarów 
- wizualizacja pomiarów 

- za pomoc�  wykresu liniowego 
- za pomoc�  wska� nika zegarowego 

- eksport danych do: 
- plików MS Excel XLS 
- plików graficznych JPG i BMP  
- plików tekstowych TXT 
 

Program MD100S-PC przeznaczony jest do pracy w systemie Windows XP, 2000, NT, 98 
SE. Niestety producent nie gwarantuje poprawnej pracy w systemie Windows Vista. 
 
Do prawid
owej pracy program wymaga minimum 100 MB wolnej pami� ci na dysku, minimum 
256 MB pami� ci RAM oraz procesora o pr� dko� ci minimum 1 GHz. 
 

       
 

     
 

Rys. 6 Zrzuty ekranu obrazuj � ce niektóre mo 
 liwo �	  programu MD1000S-PC
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7 DANE TECHNICZNE 

 

7.1 Parametry elektryczne  
Napi� cie zasilania  Wersja 220V:  220-240 VAC, 8VA  

Wersja 24V:  15-24 VDC  300mA 

Maksymalny pr� d przeka� ników  
500 mA (zalecane korzystanie tylko do 
wysterowania niskonapi� ciowego albo 
przeka� ników o wi� kszej obci�� alno� ci)  

Liczba cyfr wy� wietlacza  6 
 
 

7.2 Parametry mechaniczne 

Wymiary obudowy  

Wysoko�� : 45 + 0,6 mm;  
Frontu (z ramk�   plastikow� ): 48,7 + 0,6 mm 
Szeroko�� : 92 + 0,8 mm;  
Frontu (z ramk�  plastikow� ): 96 + 8,8 mm 
D
ugo�� : 130 mm;  
Z frontem (z ramk�  plastikow� ) 138,5 mm 

Masa ok. 400 g 
Zakres temperatury pracy 0..50o C 
Stopie�  ochrony  IP40, szczelno��  od czo
a panelu – IP65  
Odporno��  na wibracje   5..35 Hz przy 0.35mm 
Wysoko��  cyfr wy� wietlacza   13.5 mm 

 
 

7.3 Kompletacja zestawu 
 Wska� nik 
 Komplet � rub i z
� cz mocuj� cych 
 Instrukcja obs
ugi 
 P
yt a CD (opcjonalnie) 
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8 OGÓLNE WARUNKI EKSPLOATACJI 
 

1 Pod
� czenie, instalacja urz� dzenia mo� e by�  dokonywana wy
� czenie przez 
fachowców uprawnionych do instalacji urz� dze�  elektrycznych.  

1 U� ycie opisywanych urz� dze�  w systemach o specjalnym znaczeniu (np. 
medycznych, w pojazdach, itp.) wymaga stosowania dodatkowych zabezpiecze� , 
przeciwdzia
aj� cych b
� dom funkcjonowania. 

2 Urz� dzenia musz�  by�  poprawnie montowane w panelu. Niestosowanie mo� e 
spowodowa�  pora� enie pr� dem. 

3 Nie wolno pod
� cza�  urz� dze�  zewn� trznych je� li urz� dzenie jest w
� czone. 

4 Nie nale� y samodzielnie rozmontowywa�  i dokonywa�  przeróbek urz� dzenia.      
W razie potrzeby prosimy o kontakt. Nieautoryzowane dokonywanie zmian mo� e 
grozi�  pora� eniem lub spowodowa�  po� ar. Powoduje te�  utrat�  gwarancji. 

5 Niniejsze urz� dzenia nie mog�  by�  eksploatowane na wolnym powietrzu. Mog
oby 
to spowodowa�  pora� enie pr� dem i skróci�  czas poprawnego funkcjonowania 
urz� dzenia. 

6 Po
� cze�  zewn� trznych nale� y dokonywa�  przewodami ZOAWG.  

7 Przekraczanie zalecanych parametrów pracy mo� e prowadzi�  do uszkodzenia 
urz� dzenia lub po� aru. 

8 Do czyszczenia urz� dzenia nie wolno stosowa�  � rodków zawieraj� cych wod�  lub 
oleje. 

9 

 

W przypadku konieczno� ci przetransportowania urz� dzenia (np. w celu dokonania 
naprawy) nale� y zadba�  o staranne zapakowanie, uniemo� liwiaj� ce powstanie 
szkód.  

 


